特种设备设计许可申请书填写说明

1 适用范围

压力容器、压力管道设计申请。

2 封面

2.1 申请单位：填写与申请设备种类设计许可相一致的单位全称，并盖单位公章，填写的名称与公章必须一致，并且是颁布许可证的唯一单位名称。

2.2 设备种类：填写申请许可的特种设备种类，压力容器或者压力管道。如果同时申请压力容器和压力管道，则写明为压力容器和压力管道。
2.3 申请日期：填写申请单位准备提交主管部门（如果存在）或者当地安全监察机构的日期。一般情况下，申请日期与当地安全监察机构收到申请的日期，不应当超过1个月，以便保持最新的信息。

2.4 申请类别：首次申请填写“首次”，复查填写“第一次复查”、“第二次复查”等。
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3.1 申请单位基本情况

填写与申请设备种类许可相一致的单位的基本情况。

3.1.1单位名称：填写申请单位的全称，必须和封面申请单位的名称完全一致。

3.1.2 所在国：填写申请单位所在地的国家名称。目前只有境内单位，故可填写为“中国”。

3.1.3 所在省（区、市）：填写申请单位所在地的省、自治区、直辖市名称，一般用黑龙江、内蒙古、北京等表示。

3.1.4 所在市(地)：填写申请单位所在地的市（或者地、州、盟）的名称，直辖市可不再填写。

3.1.5 所在区(县)：填写申请单位所在地的所在区(县)名称。

3.1.6 单位地址：填写申请单位的详细通信地址，包括省(自治区、直辖市)、市（地）、区（县）、路（街道、社区、乡）、号（村）等（本申请书所要求填写的地址均同此）。

3.1.7 组织机构代码及所在地区代码：填写单位向组织机构代码管理部门申请取得的代码，该代码作为安全监察机构信息管理追溯的代号，对于一个申请单位来说，必须保证具有其唯一性（本申请书有关组织机构代码的含义及其填写均同此，除申请单位外，其他有关单位的组织机构代码，如无法填写，可以不填写）；所在地区代码按照GB/T2260-1999的规定填写（即当地身份证号码的前6位数字）。

3.1.8 法定代表人：填写申请单位合法的代表人，必须与营业执照或者事业法人证书一致。

3.1.9 邮政编码：填写与申请单位地址相符的邮政编码。

3.1.10 电话：填写能够与申请单位联系的有效的电话。

3.1.11 传真：填写能够与申请单位联系的传真电话。

3.1.12 电子邮箱：填写申请单位有效的电子邮箱。如果没有，最好在有关网站上注册一个（本申请书所填写的电子邮件均同此）。

3.1.13 单位性质：按照事业、企业填写。
3.1.14 经济类型：按照国家有关规定填写单位的经济类型，如国有、集体、股份、私营、个体、外商独资等。事业单位可以填写全额、差额、自收。

3.1.15互联网网址：填写单位互联网网址。如果没有，可以不填此栏。

3.1.16所属行业：对目前还存在的行业系统或者某行业集团的，可填行业或者集团名称，如铁路、石化、石油、电力等；对已经打乱行业界限的，可以填写申请单位上一层的管理部门，如某某公司等；如果申请单位已经作为一个完全的独立体，则可不填此栏。
3.1.17 成立日期：填写有关部门批准的具有合法地位的时间。

3.1.18 批准成立机关：填写首先批准其设立的政府部门；如果单位自行设立，除工商或者机构编制、人事部门外，再没有其他政府部门，但有上一级公司或者院、所，可写上一级所属的公司或者院、所，如没有可以不填。

3.1.19 营业执照登记机构：填写直接登记的工商部门，如某某市工商局、某某县工商局等。

3.1.20 营业执照注册号：填写工商部门所发放营业执照上的统一编制的注册号。

3.1.21 事业单位法人登记管理机关：填写直接登记的事业单位管理部门，如国家事业单位管理局、某某省事业单位管理局等。

3.1.22 事业单位法人证书编号：填写事业单位管理部门发放的事业单位法人证书上的证书编号。

3.1.23 开始工作日期：填写开始从事特种设备设计的日期。

3.1.24 固定资产（万元）：填写与申请制造许可相关的场所、设备等固定资产额。

3.1.25 注册资金（万元）：填写在工商或者事业单位管理机关注册的资金。

3.1.26 设计技术负责人：填写申请单位法定代表人任命的设计技术负责人的姓名。如法定代表人与此负责人是一人，也必须填写。

3.1.27 质量保证负责人：填写按照质量管理体系的要求，正式任命的质量保证负责人。

3.1.28 总人数：填写与申请许可相关的所有企业人员数。

3.1.29 设计人员数量：填写单位具有设计资格并直接从事设计工作的人员数。

3.1.30 设计审批人员数量：填写取得相应资质的审定、审核人员总数。

3.1.31 取得相关认证

填写除特种设备许可、工商、人事部门以外的其他部门、机构、社会组织的认证、批准，如ISO等。

3.1.31.1 认证项目：填写认证的项目。如ISO9001等。

3.1.31.2 认证机构：填写进行认证的具体单位或者机构。

3.1.31.3 认证日期：填写取得认证有关证书的日期。

3.1.31.4 认证有效期：填写认证相关证书的有效期。

3.2 申请代理机构

填写所委托的代理办理有关许可手续的代理机构，如代理商、社会合法的咨询机构等。自行直接申请，没有委托代理机构的可不填写。

3.2.1 机构名称：填写代理机构的全称。
3.2.2 代理负责人：填写承办该项代理业务的具体负责人员姓名。
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4.1 申请许可类别、级别、品种范围

填写申请设计特种设备许可的具体类别、级别、品种。如同时申请压力容器和压力管道，按照压力容器，压力管道顺序填写。

4.1.1 类别：填写申请许可设备的类别，见相关的规定，如压力容器，可以填写固定式、移动式或者气瓶、氧舱等；压力管道可以填写长输（油气）管道、公用管道或者工业管道等。

4.1.2 级别：按照有关规定填写，如申请压力容器设计，可填写A1、C1、D1、SAD；申请长输管道的设计，可填写GA1、GA2等。

4.1.3 品种：填写申请许可设备的品种，具体品种见相关的规定，如果没有限制，则可以不填写。

4.1.4 参数：填写申请许可设备的型号或者参数，如果此类设备没有型号或者参数限制，则可以不填写。 

4.1.5 代表设备(限制范围、典型设备）：按照有关许可规定，对申请许可的设备有限制，或者应该填写限制范围或设备，应当填写清楚，如果没有限制，则可填写其代表或者典型设备。

4.1.6原有许可：作为到期复查，即在此栏内用 “○”标注原有许可的范围；新申请或者原有的不包括此项可不填写。

4.1.7 新申请许可：新申请或者原有不包括此类的，即在此栏内标注“√”。如果复查，原有的项目仍然保留，则在此栏也应当标注“√”。

4.1.8 备注：认为需要说明的问题，如果没有需要说明的问题，则可以不填写。
4.2申请人声明与签署

表明申请人承诺应当履行的义务。

4.2.1申请单位法定代表人：申请许可单位的法人代表，同3.1.8一致的法定代表人签字。

4.2.2 职务：填写法定代表人在单位中的具体职位，如院长、所长等。        
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5.1单位主管部门意见

目前，有单位主管部门的，由单位主管部门提出意见，一般都填写“同意”。没有主管部门的，可以填写申请单位上一层的管理部门，如某某院、所、公司等；如果申请单位已经作为一个完全的独立体，没有任何上一级的管理部门，则可不填此栏。，但申请单位必须在此栏内注明，“本单位不存在主管部门”，并在此栏盖申请单位公章。

5.1.1主管部门负责人：单位主管法定代表人或者主管负责人签字。 

5.1.2 单位（公章）：单位主管部门的行政公章，不允许用专用章代替。
5.2 受理机关意见

表明负责实施许可审查工作的安全监察机构是否受理的意见。结论意见分为“同意受理”（指对申请的项目全部受理）；“不同意受理”（指对申请的项目全部不受理）；“不同意下列种类、级别、品种的受理（指部分受理），在此栏内要注明清楚。对全部不受理或者部分受理的，按照规定，要正式发出不受理通知书，说明不受理的具体原因，因此，应在此栏内注明不受理通知书的编号。

5.2.1 负责人：具体负责承办受理机构的负责人签字，可按照各自的许可程序的有关要求决定。如国家质检总局可为特种设备安全监察机构的负责人或者主管负责人。

5.2.2 受理编号：由受理批准单位在受理后填写，编号方法同其许可证编号相同，但序号可不一致，另外后面的日期为同意受理后的年份。
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6.1 近几年压力容器设计数量（台）

填写在申请前一个有效期内（一般为4年）设计的压力容器数量，新申请的可以不填写，年份可填写2004、2005等。

6.1.1 级别：按照有关规定填写，本栏标明的级别供参考。

6.1.2 数量合计：按设备级别和年份，填写总的设计台数。

6.2 近几年压力管道设计数量（项）

填写在申请前一个有效期内（一般为4年）设计的压力管道数量（按工程项目填写），新申请的可以不填写。年份可填写2004、2005等。

6.1.1 级别：按照有关规定填写，本栏标明的级别供参考。

6.1.2 数量合计：按设备级别和年份，填写总的设计台数。
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7.1许可有效期内设计典型压力容器、压力管道情况
填写与申请要求相对应的设计典型压力容器、压力管道情况，复查时为有效期内（一般为4年）的设计情况。如同时从事压力容器、压力管道设计，按照压力容器、压力管道顺序填写。如一页不够，可增加页数。
7.1.1工程项目：按设计的项目名称填写，一般应当同合同一致。

7.1.2 类别：同4.1.1。

7.1.3 级别：同4.1.2。

7.1.4 名称：按压力容器、压力管道的实际名称填写。

7.1.5 设计日期：填写实际设计完成日期填写。

7.1.6 设计参数：

填写所设计的压力容器、压力管道的设计参数。

7.1.6.1 压力（Mpa）：填写设计压力。

7.1.6.2 温度（℃）：填写设计温度。

7.1.6.3 介质：填写设计运行的介质。

7.1.6.4 规格：填写压力容器主体、压力管道主管道的设计直径。

7.1.7 设计人：填写负责压力容器主体、压力管道主管道的主要设计人员。

7.1.8 校核人：填写负责压力容器主体、压力管道主管道的校核人员。

7.1.9 审核人：填写负责压力容器、压力管道，并取得相应资质的审核人员。

7.1.10 审定人：填写负责压力容器、压力管道，并取得相应资质的审定人员。

7.1.11 设计质量评定等级：按照设计单位质量管理体系的规定，对设计要进行设计质量评定，此栏填写评定结果的等级。

7.1.12 制造（安装）日期：填写所设计的压力容器用于制造、压力管道用于安装的日期。

7.1.13 制造使用情况：填写所设计的压力容器、压力管道在制造、使用过程中的情况，是否存在与设计质量有关的问题。  
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8.1 设计人员概况

填写与申请许可有关设计人员的基本情况。如果同时申请压力容器和压力管道设计许可的，按压力容器、压力管道顺序填写，并在压力容器、压力管道人员前空一行，写明压力容器、压力管道。如一页不够，可增加页数。
8.1.1 姓名：填写设计人员的姓名。

8.1.2 学历：填写设计人员的最高学历，按博士、硕士、本科、专科、中专等填写。

8.1.3 毕业学校：填写设计人员获得最高学历的学校。

8.1.4 所学专业：填写设计人员获得相应学历所学的专业，以与设计工作相适应的专业为主，可填写所学的多科专业。

8.1.5 毕业日期：填写设计人员获得相应学历的毕业时间，尽量与设计工作相适应的专业的毕业时间为准。

8.1.6 职称：填写设计人员获得的职称，如教授、研究员、教授级高工、高工、工程师、助理工程师等，以与设计工作相适应的职称为主。

8.1.7 从事设计工作日期：填写设计人员实际从事设计工作的日期。

8.1.8 设计主要产品名称：填写设计人员担任设计的主要产品的名称，要有代表性。

8.1.9 设计岗位：填写设计人员的主要岗位，如设计、校核、审核、审定，可填写多项。
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9.1主要设计技术装备

填写与设计工作有关的设计技术装备。 

9.1.1 设备名称、型号、规格：填写设计技术装备的名称、型号、规格。

9.1.2 数量：填写同一设计技术装备的名称、型号、规格的数量。

9.1.3 主要性能：填写设计技术装备的使用的主要性能。
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10.1提交的文件资料

按照许可有关规定，申请时应当提交的有关资料，如工商营业执照、事业单位法人证书（复印件）等。

10.1.1文件资料名称：填写提交的文件资料名称。

10.1.2篇幅或页数：填写文件资料的篇幅或者页数，如图纸一般以篇幅表示，文字资料一般用页数表示。

10.2 备注：申请单位认为应该申明的事项。

11 其他有关事项

11.1 申请书份数：本表至少一式四份。

11.2 申请书印制方式：申请书放在国家质量监督检验检疫总局及有关机构的网站上，供有关机构或者申请单位下载使用，自行用A4篇幅的80克复印机纸打印，不进行统一印制。

11.3 填写方式申报：目前因条件不成熟，不能在网上在线填写申报，也不能利用软件填报建立数据库，只能下载用一般文书格式进行填报。我们将积极创造条件，首先能够利用软件进行填报，再争取尽快能够在网上进行填写申报，并建立数据库。

11.4 填报中问题的处理：在表格下载中，存在问题，请与相关网站联系；对表格填写内容的问题，请与国家质检总局锅炉局联系，联系电话：010-82262240。

12.5 申请书页脚标注：现申请书的页脚表示为共×页第×页，请根据填写后
