中华人民共和国特种设备制造许可申请书填写说明
1 适用范围
包括锅炉、压力容器，以及所属的安全附件。本表只适用境外制造企业的申请。
2 封面

2.1 制造企业：填写申请制造许可的制造企业全称。
2.2 设备种类：填写申请制造许可的特种设备种类，包括锅炉、压力容器、安全附件。多种类设备的制造企业申请时应当分开填写申请书。
2.3 申请日期：申请制造企业填写申请书的日期。
2.4 申请类别：首次申请填写“首次”，换证填写“第一次换证”、“第二次换证”。
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3.1 制造企业基本情况
填写申请制造许可的制造企业的基本情况。
3.1.1 制造企业全称：填写申请制造许可的制造企业全称，必须和封面制造企业的名称完全一致。
3.1.2 制造地址：填写申请企业的制造地址，如有多个制造地址，需全部填写。
3.1.3 所在国/地区：填写申请企业所在地的国家或地区名称。
3.1.4 法定代表人：填写申请企业在当地政府注册或登记的法定代表人。
3.1.5 联系人：填写申请企业负责申请制造许可的联系人。
3.1.6 电话：填写联系人的电话。

3.1.7 传真：填写联系人的传真电话。

3.1.8 电子邮件：填写联系人的电子邮件。
3.1.9 邮政编码：填写与申请企业地址相符的邮政编码。
3.1.10互联网网址：填写企业互联网网址。如果没有，可以不填此栏。
3.1.11 成立日期：填写申请企业依法在当地政府注册或登记的时间。
3.1.12 总人数：填写与申请制造许可相关的所有企业人员数。

3.1.13 管理者代表：填写申请企业法定代表人任命的管理企业的人员姓名。如法定代表人与此代表是一人，也必须填写。
3.1.14 管理者代表职位：填写管理者代表的职位。

3.1.15 取得相关认证
填写除中华人民共和国特种设备制造许可以外的其他机构、社会组织的认证、批准，如ISO等。
3.1.15.1 认证项目：填写认证的项目。如ISO9001等。
3.1.15.2 认证机构：填写进行认证的机构名称。
3.1.15.3 认证日期：填写取得认证证书的日期。
3.1.15.4 认证有效期：填写认证证书的有效期。

3.2 申请代理机构
填写代理制造许可申请企业办理有关许可手续的代理机构，如代理商等。
3.2.1 机构名称：填写申请代理机构的全称。
3.2.2 机构地址：填写申请代理机构的所在地址。
3.2.3 组织机构代码：填写代理机构向组织机构代码管理部门申请取得的代码。
3.2.4 法定代表人：填写代理机构的法定代表人，必须与营业执照一致。
3.2.5 代理负责人：填写承办该项代理业务的具体负责人员姓名。
3.2.6电话：填写具体负责人的电话。
3.2.7 电子邮件：填写具体负责人的电子邮件。
3.2.8 传真：填写具体负责人的传真。
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4.1 申请许可类别
4.1.1 类别：按照本说明附录1的要求填写。
4.1.2 级别：申请制造锅炉、压力容器,可填写“A、B、C、D”，有机热载体锅炉、安全附件不填写级别。可参照《锅炉压力容器制造监督管理办法》附件一填写。
4.1.3 制造范围：按照本说明附录1的要求填写。
4.1.4 代表产品：按照本说明附录1的要求填写。
4.1.5 原有许可：作为《中华人民共和国特种设备制造许可证》到期复查，可标注复查前原有的情况，在此栏内标注“○”，新申请或者增项的可不填写。
4.1.6 现申请许可：此次申请的所有项目，包括新申请的、复查的、增项的，在此栏内标注“√”。
4.1.7 型式试验机构：按照规定需要进行型式试验的，必须由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）授权的型式试验机构进行。如果已经进行了型式试验，填写型式试验的机构名称；如果不需要做型式试验，则填写“不需要进行”；如果需要型式试验，但没有做，则填写“未做”。需要进行产品型式试验的企业可与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器检测研究中心（以下简称锅检中心）联系，或者通过其代理商与型式试验机构联系。

4.2申请人声明与签署
表明申请人承诺应当履行的义务。
4.2.1申请企业法定代表人：申请制造许可企业的法人代表，同3.1.4一致的法定代表人签字。

4.2.2 职务：填写法定代表人在制造企业中的具体职位，如董事长、厂长等。        
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5.1近四年在中国的产品销售情况

填写在申请前四年内在中国的产品销售情况，新申请的可不填写。如一页不够，可增加页数。
5.2 年份：按年填写，如1999、2000、2001、2002。

5.3 产品类别：参照本说明附录1的要求填写，应该能够与4.1.1一致，作为在许可审查时的制造历史依据。如一页不够，可增加页数。
5.4 数量：填写在中国的产品销售数量，以台、只、个数量计。
5.5 安装地址：填写产品的安装地址。
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6.1 申请企业资源

6.1.1 占地面积：填写与申请制造许可有关的企业办公、生产等占地面积。
6.1.2 厂房面积：填写与申请制造许可有关的厂房建筑面积。

6.1.3 曝光室面积：填写用于进行射线无损检测的符合环保要求的房间面积。
6.1.4 设计能力：填写有能力和资格承担的设计设备品种数。
6.1.5 技术人员总数：填写具有大学以上学历掌握相应特种设备制造技术和企业管理能力的人员总数。
6.1.6 设计人员数：具有设计能力的制造企业，设立了专门的设计机构，填写其中的具有设计能力的设计人员。

6.1.7 锅炉（或压力容器）专业技术人员数：填写具有大学以上学历掌握锅炉（或压力容器）制造技术的人员数。

6.1.8 质量责任工程师（或质控体系责任人员）数：质量责任工程师是指制造锅炉以及所属安全附件的各个环节中对产品质量最终放行的人员，质控体系责任人员是指制造压力容器以及所属安全附件的各个环节中对产品质量最终放行的人员。
6.1.9焊接专业技术人员数：填写具有大学以上学历掌握焊接技术的人员数。
6.1.10检验人员数：填写在生产各个工序中专门从事检验工作的人员数。
6.1.11 无损检测人员数：填写具有无损检测资格的从事无损检测工作的人员数。

6.1.12 焊接人员数：填写具有焊接资格的从事焊接工作人员数。
6.2 各部门人员组成

填写各科室、生产车间的人员情况。如一页不够，可增加页数。
6.2.1 部门：填写部门、车间的名称。

6.2.2 部门负责人：填写部门负责人，如经理、车间主任的姓名。
6.2.3 部门人员数：填写部门、车间的人员数。
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7.1无损检测、焊接人员持证情况

填写从事无损检测、焊接人员的持证情况。如一页不够，可增加页数。
7.1.1 作业项目：填写无损检测或焊接。

7.1.2 姓名：填写持证的无损检测和焊接人员姓名。
7.1.3 证书情况：填写申请企业的无损检测、焊接人员持证情况。
7.1.3.1方法/类别：填写持证人员的方法/类别，一般用符号表示，如无损检测中的射线检测，用RT表示；焊接人员可按规定用焊接方法的代号表示。

7.1.3.2 级别/项目：填写持证作业的级别/项目，一般用符号表示，如高级射线检测人员，可用Ⅲ级表示；焊接人员可用项目符号表示。
7.1.3.3 有效期：填写持证项目的有效期。
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8.1 质量责任工程师或质控系统责任人员

    填写质量责任工程师或质控体系责任人员的具体信息。如一页不够，可增加页数。
8.1.1 姓名：填写质量责任工程师或质控系统责任人员的姓名。
8.1.2 学历：填写所具有的最高学历。
8.1.3 所学专业：填写获得最高学历时学习的专业。 
8.1.4 责任范围：质量责任工程师的责任范围填写设计、工艺、材料、冷作、热加工、机加工、成型加工、焊接、无损检测、热处理、压力试验、产品检验、标准化、计量、质量管理等。质控体系责任人员的责任范围填写设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、压力试验、最终检验等。
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9.1 主要生产设备状况
按照许可有关规定，申请某类设备制造应当具备的相应的生产设备及其能力，包括生产、热处理设备，其填写的能力和数量应该符合制造许可条件的规定。如一页不够，可增加页数。可参见附录2。
9.1.1 设备能力：填写能够满足规定要求的同一种设备能力的范围。如设备名称为卷板机，设备能力为最大板厚：70mm。
9.1.2 设备数：填写同一名称、同一设备能力的数量。
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10.1 主要检验与试验仪器设备状况

按照许可有关规定，申请某类设备制造应当具备相应的检验与试验仪器设备，包括理化试验设备、仪器等。填写的能力和数量应该符合制造许可条件的规定。如一页不够，可增加页数。可参见附录3。
10.1.1 仪器设备能力：填写要求同9.1.1。
10.1.2 仪器设备数： 填写要求同9.1.2。
10.2 自行校验仪器设备能力

填写经过批准可以自行校验强制性检定、校验仪器设备范围，以及没有纳入强制性检定，但按照规定必须进行周期校验仪器设备及其校验范围。
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11.1 分包、外协情况
    按照许可条件，规定可以分包、外协的生产工序、部件情况，如无损检测、热处理、压力容器封头制作等。主要是填写相对固定的分包、外协情况企业。特种设备上配套的成品，如安全阀、压力表一般等不计在分包、外协情况内。
11.1.1 序号：填写分包、外协项目的序号。

11.1.2 分包、外协项目：按无损检测、热处理、封头填写。

11.1.3 分包、外协企业名称：填写负责具体分包工作的企业。
11.2 提交的文件资料

按照《锅炉压力容器制造许可工作程序》的要求，申请时应当提交以下资料：（1）特种设备制造许可申请书一式三份；（2）工厂概况说明；（3）依法在当地政府注册或登记的文件复印件；（4）工厂已获得的认证或认可证书复印件（复查的，包括中华人民共和国特种设备制造许可证）；（5）典型产品样本及相关技术参数和规格；（6）产品图纸和设计文件（适用气瓶、安全阀、爆破片、气瓶阀门等）；（7）工厂质量手册；（8）其他必要的补充材料。
11.2.1 序号：填写文件资料的顺序号。

11.2.2文件资料名称：填写提交的文件资料名称。

11.2.3 篇幅或页数：填写文件资料的篇幅或者页数，如图纸一般以篇幅表示，文字资料一般用页数表示。
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12.1中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局受理意见

由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）下属的特种设备安全监察局负责填写。结论意见分为“同意受理”（指对申请的项目全部受理）；“不同意受理”（指对申请的项目全部不受理）；“同意下列种类、级别、品种的受理（指部分受理）。对全部不受理或者部分受理的，按照规定，要正式发出不受理通知书，说明不受理的具体原因，要在此栏内注明不受理通知书的编号。

12.1.1负责人：指国家质检总局下属的特种设备安全监察局负责人或者主管负责人。

12.1.2受理编号：由受理机关在受理申请后编排。
12.2备注：申请企业认为应该申明的事项。

13 其他有关事项

13.1 申请提交方式：申请企业将特种设备制造申请书（一式三份）及相关资料提交给中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局特种设备许可办公室（以下简称许可办），申请经国家质检总局正式受理后，受理机构、申请企业、鉴定评审机构各一份。申请企业提交申请书时，应该同时提交电子文档的申请书（可用电子邮件或CD）。
13.2 申请许可资料的获取方式：申请企业可在www.cbpvi.org、 www.cbpvi.org.cn和www.aqsiq.gov.cn网站上下载申请书格式及申请制造许可需要的相关资料，申请书要求用A4篇幅的70克以上复印机纸打印。

13.3 填报中问题的处理：在表格下载中存在问题或对表格填写内容的存在疑问，请与许可办联系。

13.4 鉴定评审机构：锅检中心负责所有境外制造企业特种设备制造许可的鉴定评审。

13.5 特种设备制造许可咨询：在鉴定评审前，需要进行咨询的申请企业，可与＋86-10-84273525联系。
13.6 许可办联系方式
地址：北京市朝阳区和平街西苑2号楼B205室     邮编：100013

电话：＋86-10-84273502              传真：＋86-10-84273502 
电子信箱：selo@cbpvi.org.cn
13.7 锅检中心联系方式

地址：北京市朝阳区和平街西苑2号楼B212室     邮编：100013

    电话：＋86-10-84273524              传真：＋86-10-84272526
    电子信箱：guoji@cbpvi.org.cn
附录1：申请许可类别填写要求
附录2：填写式样  锅炉压力容器制造许可主要生产设备状况
附录3：填写式样  锅炉压力容器制造许可主要检验与试验设备状况
附录1
申请许可类别填写要求
	种类
	类别
	制造范围
	代表产品

	锅炉
	承压蒸汽锅炉
	按照《锅炉压力容器制造监督管理办法》的附件一填写
	不需要填写

	
	承压热水锅炉
	
	

	
	有机热载体锅炉
	
	

	
	锅炉部件
	不需要填写
	应注明含封头、锅筒、集箱、锅炉过热器、锅炉再热器、锅炉省煤器、锅炉膜式水冷壁等

	压力

容器
	固定式压力容器
	按照《锅炉压力容器制造监督管理办法》的附件一填写
	按照《锅炉压力容器制造监督管理办法》的附件一填写

	
	移动式压力容器
	
	

	
	气瓶
	
	

	
	氧舱
	
	

	
	压力容器部件
	填写封头直径
	封头

	安全
附件
	安全附件
	安全阀、爆破片、气瓶阀门
	不需要填写


附录2：填写式样

锅炉压力容器制造许可主要生产设备状况（参考）
	主要生产设备状况

	序号
	设备名称
	设备能力
	设备数

	1
	卷 板 机
	最大板厚：               mm
	

	2
	压    机
	最大吨位：                 t
	

	3


	吊    车
	最大起吊能力：             t
	

	4


	弯 管 机
	最大弯管能力：Φ   ×     mm
	

	5


	钻    孔
	最大钻孔能力：            mm
	

	6

	立    车
	最大能力：Φ             mm
	

	7

	刨 边 机
	最大能力：               
	

	8

	焊机
	手工焊
	

	9

	焊机
	埋弧焊
	

	10

	焊机
	氩弧焊
	

	11

	焊机
	钨级气体保护焊
	

	12

	焊机
	熔化级气体保护焊
	

	13

	热处理炉
	最大炉膛体积：    ×    ×    mm
	

	14

	切割设备
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录3：填写式样
锅炉压力容器制造许可主要检验与试验设备状况（参考）
	主要检验与试验仪器设备状况

	序号
	仪器设备名称
	仪器设备能力
	仪器设备数

	1
	材料试验机
	最大能力：          N
	

	2
	冲击试验机
	
	

	3
	硬度试验机
	□Hb   □Hv   □Hl 
	

	4
	超声测厚仪器
	
	

	5
	化学元素分析仪
	□C  □S  □P  □Mn  
	

	
	
	□Si □Cr  □Ni □Ti
	

	
	
	□Mo □    □   □
	

	6

	射线探伤机
	最大能力：          Kv  
	

	7

	超声波探伤仪
	
	

	8
	磁粉探伤机
	
	

	9
	水压试验设备
	最大压力：          MPa
	

	10
	气密试验设备
	最大压力：          MPa
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	自行校验仪器设备能力

	序号
	仪器设备名称
	校验范围

	1
	压力表
	

	2
	热电偶
	

	3
	电焊机电流表
	

	4
	电焊机电压表
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