
附件
特种设备生产行政许可目录（征求意见稿）
	许可项目
	子项目
	由质检总局实施
	质检总局授权省级质监局实施或由省级质监局实施
	备注

	设计
单位
许可
	压力容器设计
	1.压力容器分析设计
2.压力容器规则设计
	无
	压力容器制造企业设计本企业制造的压力容器时（分析设计除外），无需取得设计许可。无设计能力的企业设计可以分包。

	
	压力管道设计
	长输管道 (GA)
	1.公用管道(GB)
2.工业管道(GC)
	

	制造
单位
许可
	锅炉
制造
	锅炉（A）
	锅炉(B)
	A级许可范围包括所有锅炉，B级许可范围包括B级及B级以下各级锅炉。锅炉分级方法按照《锅炉安全技术监察规程》执行。A级锅炉部件制造许可纳入A级锅炉许可范围。单独制造有机热载体锅炉的企业应申请B级锅炉制造许可。

	
	压力
容器
制造
	1.固定式压力容器 
(1)超高压容器（A1）
(2)高压容器(A2)
(3)球罐(A3)
2.移动式压力容器
(1)铁路罐车(C1)
(2)汽车罐车、长管拖车(C2)
(3) 罐式集装箱、管束式集装箱(C3)
3.氧舱(A5)
4.气瓶
(1)纤维缠绕气瓶(B3)
(2)低温绝热气瓶(B4)
(3)内装填料气瓶(B5)
	1.固定式压力容器 
(1)非金属压力容器(A4)
(2)中、低压压力容器(D）
2. 气瓶
(1)无缝气瓶(B1)
(2)焊接气瓶(B2)

	A2级覆盖D级， C1级、C2级中的汽车罐车、C3级中的罐式集装箱覆盖D级,取得A5级制造许可的可以制造与其产品配套的第I、II类压力容器。
  固定式压力容器的分类方法按《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定执行。

	制造
单位
许可

	安全
附件
制造
	1.安全阀（A）；
2.爆破片装置；
3.气瓶阀门。
	1.安全阀（B）；
2.紧急切断阀。
	1. 安全阀制造许可A级覆盖B级。
2.气瓶阀门制造许可范围：按国家标准生产的有毒、易燃介质的气瓶阀门。
3. 下列产品转变为由型式试验机构发型式试验证书：
（1）公称压力小于1.6MPa，且公称通径小于或者等于50mm的无毒不可燃介质用安全阀；
（2）无毒不可燃介质用气瓶阀门或无国家标准的气瓶阀门。
4.安全阀分级方法见注一。

	
	境外承压类特种设备制造
	1.锅炉
2.压力容器
3.气瓶
4.安全附件（安全阀、紧急切断阀、爆破片装置、气瓶瓶阀）
	无
	

	
	压力
管道
元件
制造
	1.压力管道管子(A)
2.压力管道阀门(A) 

3.进口压力管道元件（管子、阀门、补偿器）型式试验备案
	1.压力管道管子（B）
2.压力管道管件(无缝管件、有缝管件、锻制管件和非金属管件中的聚乙烯管件)；
3. 压力管道阀门(B)
4.压力管道法兰（钢制锻造法兰）；
5.补偿器（金属波纹膨胀节）；
6.压力管道特种元件（元件组合装置）。

	1.同品种同级别向下覆盖。
2.下列产品转变为由型式试验机构发型式试验证书加企业自我质量声明：
（1）采用感应加热的热扩无缝钢管；
（2）复合管件、非金属管件中的其他非金属管件；
（3）其他金属阀门；
（4）补偿器（旋转补偿器、非金属膨胀节）；
（5）压力管道密封元件（金属密封元件、非金属密封元件）；
（6）压力管道特种元件（防腐管道元件）。
３.压力管道管子、压力管道阀门分级方法见注一。

	
	电梯制造（安装改造修理）
	1.曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯）（A1、A2）
2.进口电梯型式试验备案
	1. 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B）
2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯）（B）
3.自动扶梯与自动人行道（B）
4.液压驱动电梯（B）
5.杂物电梯（B）
	电梯分级方法见注二；
下列产品转变为由型式试验机构发型式试验证书：
1.电梯部件；
2.电梯安全保护装置；

	
	起重机械制造（安装改造修理）
	1.桥式、门式起重机（A1、A2）
2.塔式起重机和升降机（A1、A2）
3.流动式起重机（A1、A2）4.门座式起重机（A2）
5.机械式停车设备（A2）
6.进口起重机械型式试验备案
	1.桥式、门式起重机（B）
2.塔式起重机和升降机（B）
3.流动式起重机（B）
4.门座式起重机（B）
5.机械式停车设备（B）
6.缆索式、桅杆式起重机（B）

	起重机械分级方法见注二；
下列产品转变为由型式试验机构发型式试验证书:
1.起重机械部件(电动葫芦)；
2.起重机械安全保护装置（起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器、制动器）。

	制造
单位
许可

	客运
索道制造（安装改造修理）
	1.客运架空索道（脱挂抱索器索道、双线往复式索道、单线固定抱索器索道）
2.客运缆车
3.客运拖牵索道
4.进口客运索道型式试验备案
	无
	客运索道分级方法见注二；
下列产品转变为由型式试验机构发型式试验证书：
客运索道部件。

	
	场(厂)内专用机动车辆制造（改造修理）
	1. 机动工业车辆（叉车）（A1、A2）
2.非公路用旅游观光车辆(A2)
3.进口场（厂）内专用机动车辆型式试验备案
	无
	场(厂)内专用机动车辆分级方法见注二；

	
	大型游乐设施制造（安装改造修理）
	1、滑行车、架空游览车类（A1、A2）
2、观览车、陀螺、飞行塔、转马、自控飞机类（A1、A2）
3、小火车、赛车、碰碰车类（A2）
4、水上游乐设施（A2）
5、滑道类和无动力游乐设施（A2）
6、进口大型游乐设施型式试验备案
	无
	大型游乐设施分级方法见注二；

	安装
改造修理
单位许可
	锅炉压力容器工业管道安装修理改造
	无
	全部
	将原锅炉、容器的安装修理改造以及工业管道安装许可证合并。第I类压力容器（包括各类气瓶）的安装无需许可。锅炉、压力容器制造企业可以分别从事锅炉、压力容器改造和修理工作，也可从事锅炉（散装锅炉除外）、压力容器和工业管道安装工作。锅炉压力容器非重大修理无需许可。

	
	长输管道公用管道安装
	长输管道（GA）
	1.公用管道（GB）；
2.管道现场防腐蚀作业。
	

	
	电梯
修理
	无
	1. 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1 、A2、B）
2.曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯）（B）
3.自动扶梯与自动人行道（B）
4. 液压驱动电梯（B）
5.杂物电梯（B）
	许可类别、技术级别同制造许可。

	
	起重机械安装（修理）
	无
	1.桥式、门式起重机（A1、A2、B）
2.塔式起重机和升降机（A1、A2、B）
3.流动式起重机（A1、A2、B）
4.门座式起重机（A2、B）
5.机械式停车设备（A2、B）
6.缆索式、桅杆式起重机（B）
	许可类别、技术级别同制造许可。

	
	客运索道安装（修理）
	无
	1.客运架空索道（脱挂抱索器索道、双线往复式索道、单线固定抱索器索道）
2.客运缆车
3.客运拖牵索道
	许可类别、技术级别同制造许可。

	
	大型游乐设施安装（修理）
	无
	1、滑行车、架空游览车类（A1、A2）
2、观览车、陀螺、飞行塔、转马、自控飞机类（A1、A2）
3、小火车、赛车、碰碰车类（A2）
4、水上游乐设施（A2）
5、滑道类和无动力游乐设施（A2）
	许可类别、技术级别同制造许可。

	
	场(厂)内专用机动车辆修理
	无
	1. 机动工业车辆（叉车）（A1、A2）
2.非公路用旅游观光车辆(A2)
	许可类别、技术级别同制造许可。

	充装
单位
许可
	移动式压力容器、气瓶充装
	无
	全部
	


注一：压力管道管子、压力管道阀门、安全阀许可参数级别说明
	设备类别(品种)
	许可参数级别

	
	A级
	B级

	压力管道管子
	公称直径大于或等于150mm,且公称压力大于或者等于10MPa的无缝钢管；石油天然气输送用焊接钢管；公称直径大于或者等于450mm的聚乙烯管。
	除A级以外的其他无缝钢管、焊接钢管、聚乙烯管；有色金属管、球磨铸铁管、复合管、非金属材料管中的其他非金属管。

	压力管道阀门
	公称压力大于或等于10MPa,且公称直径大于或者等于300mm的金属阀门；设计温度低于或者等于-101℃,且公称压力大于4.0MPa的金属阀门。
	公称压力大于4.0MPa的其他金属阀门；非金属阀门。

	安全阀
	公称压力大于或者等于6.4 MPa，且公称通径大于等于100mm的安全阀；

公称压力大于或者等于6.4 MPa，且设计温度大于等于425℃的安全阀；

设计温度低于－101℃，且公称通径大于等于100mm的安全阀；

设计温度低于－101℃，且公称压力大于等于4.0MPa的安全阀；

移动式压力容器上使用的安全阀。
	其他安全阀


注二：机电类特种设备许可参数级别说明
A1  电梯许可技术参数（见表A-1）
表A-1 电梯许可参数表
	设备类别（品种）
	许可参数级别

	
	A1
	A2
	B

	曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）
	技术参数不限
	V≤6.0m/s
	V≤2.5m/s

	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯）
	/
	/
	技术参数不限

	自动扶梯与自动人行道
	/
	/
	技术参数不限

	液压驱动电梯
	/
	/
	技术参数不限

	杂物电梯
	/
	/
	技术参数不限


A2起重机械许可参数（见表A-2）

表A-2 起重机械许可参数表

	设备类别
	许可参数级别
	备  注

	
	A1
	A2
	B
	

	桥式、门式起重机
	技术参数不限
	320t以下
	50t以下
	其中A1级包括岸边集装箱起重机、装卸桥、轮胎式集装箱门式起重机，A2、B级不包括上述三种产品

	塔式起重机、升降机
	技术参数不限
	塔式起重机1000t·m以下；

升降机技术参数不限
	塔式起重机
315t·m以下；

升降机技术参数不限
	

	流动式起重机
	技术参数不限
	100t以下
	50t以下
	

	门座式起重机
	/
	技术参数不限
	40t以下
	

	机械式停车设备
	/
	技术参数不限
	8层以下
	

	缆索式、桅杆式起重机
	/
	/
	技术参数不限
	


注：“以下”含本数；t是指额定起重量(吨)，t·m是指额定起重力矩(吨米)。

A3  客运索道许可参数

客运索道许可参数见表A-3
表A-3  客运索道许可参数表
	设备类别(品种)
	许可参数

	客运架空索道
	脱挂抱索器索道
	双线往复式索道
	单线固定抱索器索道

	客运缆车
	技术参数不限

	客运拖牵索道
	技术参数不限


A4  大型游乐设施许可参数级别（见表A-4）

表A-4 大型游乐设施许可级别表
	设备类别
	许可参数级别

	
	A1
	A2

	滑行车、架空游览车类
	技术参数不限
	滑行车类运行速度小于50km/h，且轨道高度小于10m；

架空游览车类轨道高度小于10m，且单车(列)承载人数小于40人。

	观览车、陀螺、飞行塔、转马、自控飞机类
	技术参数
不限
	观览车类高度小于50m，且单舱承载人数小于38人；

陀螺类倾角小于70°，且回转直径小于12m；

飞行塔类运行高度小于30m，且承载人数小于40人；

转马类回转直径小于14m，且承载人数小于90人；

自控飞机类回转直径小于14m，且承载人数小于40人。

	赛车、小火车、
碰碰车类
	/
	技术参数不限

	水上游乐设施
	/
	技术参数不限

	滑道类和无动力
游乐设施
	/
	技术参数不限


A5  场(厂)内专用机动车辆许可级别（见表A-5）

表A-5  场(厂)内专用机动车辆许可级别表

	设备类别(品种)
	许可参数级别

	
	A1
	A2

	机动工业车辆（叉车）
	技术参数不限
	10t以下

	非公路用旅游观光车辆
	/
	技术参数不限
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